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cubetas y soportes no incluidos
trays and suports, are not included

MFE-150
MFE-200
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‘ MFEI60-150 2.180 € MFEI60-200 2.565 € ‘
‘ MFEI70-135 2.380 € MFEI70-180 2.830€ ‘ ‘ MFEI70-225 3.250 € ‘
Cubetas GN NO incluidas en el precio - GN containers NOT included in price
ver pag. 352 - see page 352
| Caracteristicas técnicas - Technical data |
potencia consumo . pares de | huecos tension
largo alto fondo frig. capacidad | peso neto | estantes guias | GN1/4 monofasica refrigerante rango
ref. : ) :
lz:i:? T::rg:)t ((j:::;:] frig. power | consumption cap;i)uty net(vlze)lght shelves sets of | capacity | single phase coolant range
(W) (W) 8 slides | GN1/4 |  voltage
MFEI60-150 1495 850 600 300 390 260 127 2 0 €l 230V -50Hz R-134a 0°C+8°C
MFEI60-200 2020 850 600 590 615 410 155 3 0 11 230V -50Hz R-134a 0°C+8°C
MFEI70-135 1345 850 700 300 780 265 135 2 2 8 230V -50 Hz R-134a 0°C+8°C
MFEI70-180 1795 850 700 590 390 450 155 3 3 10 230V - 50 Hz R-134a 0°C+8°C
MFEI70-225 2245 850 700 750 780 635 192 4 4 13 230V - 50 Hz R-134a 0°C+8°C

Caracteristicas técnicas

Technical data

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo

- Interior en acero inox AlSI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automatico y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)

- Contrapuerta inox embutida

- Encimera inox con expositor de ingredientes integrado y cubierta inox abatible

- Expositor ingredientes GN 1/4-150
- MFEI60 estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en

altura, sobre apoyos inox

- MFEI70 estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, sobre guias
de acero inox regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraible
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosién
- Evaporacion automatica del agua de descarche

- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m?3, bajo GWP y cero

efecto ODP

- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestién del consumo

de energia

- Temperatura de trabajo 0°C +8°C a 32°C ambiente

- AlISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side

- AlISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded
corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and
possibility of changing the opening sense
- Rear-door by stamped steel
- AlISI-30418/10 stainless steel worktop, raised topping well with hinged lid
- GN 1/4-150 topping unit
- MFEI60 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable

- MFEI70 GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm

- Removable and fan assisted condenser unit

- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m?3 density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts

- Operating temperature 0°C +8°C, 32°C ambient

325 325
- e
Opciones - Options g 2
) ) 465 287 | 330 387
cerradura puerta inox solid door lock 15€xud —
moator lado izquierdo left side engine 55¢€ B[ ON-1/4 i 3 ON-1/4 i
I} I}
set 4 ruedas 4 castors set 75 € x set E— 0 — !
set 6 ruedas 6 castors set 115 € x set - 3 -
registrador de alarmas HACCP HACCP alarm recorder 245 € x set > : : >
encimera de granito granite worktop consultar - consult - & [ !
: ) ) B SHE ‘
respaldo inox stainless steel rear side consultar - consult = | 1
[ |
230v 60Hz / 115v 60Hz 230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult I IR | + P

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, containers fits and covers, can be customized.

CATALOGO 2012 CATALOG

62

Fondo 600

Fondo 700




E
N 9
VZZld e 3113AVIVS 8=
)
oG
£ 0
5 o o
2 o o w8 i
s 2 S A
Wlb — ' © o (=)
o o © =2 )
© - 3 ~N o oo w
o 2 oeS
c 9 w € = L
.m.m.m L c g =
23c 25w
o O w

_h.._.._.r..ae,_ . _Ee._._.__._s_.__.__q
YT TATOCTUTVITITYTY m i ]

I

SESNNANEAE
SO

Nesisnnin

o

S
Py IS o3

Ll Ll

WW ~ = ~ =

w w
te L5 L2 g
=3 =3 =3 ©

(=)
N
(=]
O
<
=
<
U
L
L
e
L
<
(@]
<
-
<
(%]
=8
&
©
(%]
[}
=

60 - 70 RANGE SALAD-CHEFF counter

5818800000

S

€

3

5 iy

e Mgl S
> g 2% g3
- © o= o)

4 > w O W x
3 S&  s¢%

"0J3J0’MMM - mw.OumCOU@O*C_ - S9'0J03JO'MMM - m@.OU@;OU@OmC_ - S9°023JO0’MMM |m®.Ou®LOU@OmC_ - S9'023J0'MMM - mw.Ouw‘_Ou@O%C_ - S9'023J0'MMM -



<
N
~
[a
¥ MFEI80-150 2685€ | MFEI80-200 | 3.100¢€
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= Cubetas GN NO incluidas en el precio - GN containers NOT included in price
) ver pag. 352 - see page 352
Caracteristicas técnicas - Technical data
potencia consumo . pares de huecos tension
largo alto fondo frig. capacidad | pesoneto | estantes guias GN1/3 monofasica |refrigerante] rango
ref. : : :
I(enr‘:il; T:ih)t ?:::1::] frig. power | consumption cap(i)uty net(vlz/e)lght shelves sets of capacity | single phase coolant range
(W) (W) g slides GN 1/3 voltage
MFEI80-150 1495 850 800 350 410 375 155 2 2 8 230V -50Hz R-134a 0°C+8°C
MFEI80-200 2020 850 800 610 750 595 198 3 3 10 230V -50Hz R-134a 0°C+8°C

Caracteristicas técnicas Technical data

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side

- AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded
corners

- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and
possibility of changing the opening sense

- Rear-door by stamped steel

- AlISI-30418/10 stainless steel worktop, raised topping well with hinged lid
- GN 1/3-150 topping unit

- Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides,
height adjustable

- AlISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm

- Removable and fan assisted condenser unit

- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating.

- Automatic evaporation of defrost water

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo

- Interior en acero inox AlSI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido

- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automatico y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)

- Contrapuerta inox embutida

- Encimera inox con expositor de ingredientes integrado y cubierta inox abatible
- Expositor ingredientes GN 1/3-150

- Estantes interiores 60x40 de alambre en acero plastificado, sobre guias de acero
inox regulables en altura

- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm

- Unidad condensadora ventilada y extraible

- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosion

- Evaporacién automatica del agua de descarche

- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m?3, bajo GWP y cero

efecto ODP - 40 Kg/m?3 density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestién del consumo - Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
de energia - Operating temperature 0°C +8°C, 32°C ambient

- Temperatura de trabajo 0°C +8°C a 32°C ambiente
- OPCIONAL: parrilla de trabajo 525x400 con bandeja recogedora

- OPTIONAL: 525x400 working grill with drip pan

385 L
Opciones - Options 2
parrilla + bandeja trabajo 500x400  grill + tray 500x400 145 € x ud 465 | 427 | 1
cerradura puerta inox solid door lock 15€xud S ON-1/3 i
motor lado izquierdo left side engine 55€ i - :
set 4 ruedas 4 castors set 75 € xset
set 6 ruedas 6 castors set 115 € x set i ] §
registrador de alarmas HACCP HACCP alarm recorder 245 € x set - :
encimera de granito granite worktop consultar - consult ; :
respaldo inox stainless steel rear side consultar - consult qw \7‘;7””””””‘
I ot

230v 60Hz / 115v 60Hz

230v 60Hz / 115v 60Hz

consultar - consult
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Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, containers fits and covers, can be customized.

CATALOGO 2012 CATALOG
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MFEI80-200
bandeja y parrilla de trabajo, opcionales

with working grills and trays, optionals
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MFEI70-180-1/6

2.830€ MFEI70-225-1/6

3.340 € MFEI70-270-1/6 4.015 €

MFEI70-180-1/6-ST 2.770 € MFEI70-225-1/6-ST

3.250 € MFEI70-270-1/6-ST 3.915 €

Cubetas GN NO incluidas en el precio - GN containers NOT included in price
ver pag. 352 - see page 352

Caracteristicas técnicas - Technical data

huecos GN 1/6

largo alto fondo pOtefnC'a consumo capacidad |peso neto| estantes parers de ten5|f)r] .
frig. guias monofésica | refrigerante | rango
ref, capacity GN 1/6
: length | height | depth ) . capacity |net weight| shelves .
(mm) (mm) (mm) frig. power |consumption W (Kg) sets of : single phase coolant range
(W) (W) g slides | €ONtapa sin tapa voltage
with lid | nolid
MFEI70-180 1795 850 700 590 390 450 155 3 3 8 9 230V -50Hz R-134a 0°C+8°C
MFEI70-225 2245 850 700 750 780 635 192 4 4 12 12 230V-50Hz R-134a 0°C+8°C
MFEI70-270 2695 850 700 875 950 1050 230 5 5 14 15 230V -50Hz R-134a 0°C+8°C

Caracteristicas técnicas

Technical data

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo

- Interior en acero inox AlSI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automatico y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)

- Contrapuerta inox embutida

- Encimera inox con expositor de ingredientes integrado y cubierta inox
abatible

- Expositor ingredientes GN 1/6-150

- Modelo ST, sin tapa inox abatible sobre el alojamiento cubetas.

- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, sobre guias de
acero inox regulables en altura

- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm

- Unidad condensadora ventilada y extraible

- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosion

- Evaporacion automatica del agua de descarche

- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m?3, bajo GWP y cero
efecto ODP

- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestion del
consumo de energia

- Temperatura de trabajo 0°C +8°C a 32°C ambiente

Opciones - Options

cerradura puerta inox solid door lock 15€xud
motor lado izquierdo left side engine 55€

set 4 ruedas 4 castors set 75 € xset
set 6 ruedas 6 castors set 115 € x set
registrador de alarmas HACCP HACCP alarm recorder 245 € x set

encimera de granito granite worktop consultar - consult

stainless steel rear side consultar - consult

230v 60Hz / 115v 60Hz

respaldo inox

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, containers fits and covers, can be customized.

CATALOGO 2012 CATALOG 66

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side

- AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and
rounded corners

- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic
gasket and possibility of changing the opening sense

- Rear-door by stamped steel

- AISI-30418/10 stainless steel worktop, raised topping well with
hinged lid

- GN 1/4-150 topping unit

-ST model, no lids

- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm

- Removable and fan assisted condenser unit

- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating.

- Automatic evaporation of defrost water

- 40 Kg/m?3 density polyurethane insulation, low GWP and zero
ODP effect

- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts

- Operating temperature 0°C +8°C, 32°C ambient
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MFG70-135-1/6 2.605 € ‘ ‘ MFG70-180-1/6 3.050 €

Cubetas GN NO incluidas en el precio - GN containers NOT included in price
ver pag. 352 - see page 352
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Caracteristicas técnicas - Technical data

largo alto fondo potencia | consumo capacidad | peso neto pares de huecos tensién
8 frig. P P estantes guias GN1/6 monofasica refrigerante | rango
ref. : consump- ) )
l(er:it‘? Tren'it‘? ?;Trt‘r; frig. power tion cap(i)my ne{(\ll\(/e;ght shelves sets of capacity single phase coolant range
(W) (W) g slides GN1/6 voltage
MFG70-135 1345 850 700 300 390 265 175 2 2 5 230V -50Hz R-134a 0°C+8°C
MFG70-180 1795 850 700 590 615 450 208 3 3 7 230V -50Hz R-134a 0°C+8°C

Caracteristicas técnicas Technical data

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo

- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automatico y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)

- Contrapuerta inox embutida

- Encimera de granito con capacidad cubetas GN1/6-1/3 (no incluidas) y
cubierta acristalada

- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura,
sobre guias de acero inox

- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm

- Unidad condensadora ventilada y extraible

- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosion

- Evaporacion automatica del agua de descarche

- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m?, bajo GWP y cero
efecto ODP

- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestion del
consumo de energia

- Temperatura de trabajo 0°C +8°C a 32°C ambiente

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side

- AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded
corners

- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and
possibility of changing the opening sense

- Rear-door by stamped steel

- Granite worktop GN1/6-1/3capacity (not included) and glass roof

- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel
slides

- AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm

- Removable and fan assisted condenser unit

- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating.

- Automatic evaporation of defrost water

- 40 Kg/m?3 density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts

- Operating temperature 0°C +8°C, 32°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional GN 1/1

set adicional guias GN 1/1
cajonera doble inox, auto-cierre
cajonera triple inox, auto-cierre
cerradura puerta inox

motor lado izquierdo

set 4 ruedas

set 6 ruedas

registrador de alarmas HACCP
respaldo inox

230v 60Hz / 115v 60Hz

GN 1/1 extra shelf

GN 1/1 slides extra set
double drawers set, self-closing
triple drawers set, self-closing
solid door lock

left side engine

4 castors set

6 castors set

HACCP alarm recorder
stainless steel rear side

230v 60Hz / 115v 60Hz

23€xud

25 € x set

444 € x set

588 € x set

15 € x ud

55€

75 € x set

115 € x set

245 € x set
consultar - consult

consultar - consult

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, containers fits and covers, can be customized.
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